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Descriptif

Les bouches ALIZE HYGRO SDB sont
entierement réalisées en polystyrene blanc. La
grille est amovible et les bouches sont facilement
démontables pour faciliter I'entretien.

Les bouches salle de bains assurent un débit
modulé suivant I'numidité relative ambiante de la

piéce.
Des grilles de couleur sont disponibles sur
\ ‘ demande.
Avantages Application
Les bouches d'extraction hygroréglables ALIZE Les bouches ALIZE HYGRO Salle de bains
entrent dans le cadre de I'Avis Technique des s’appliquent dans les installations de VMC des
systemes de ventilation hygroréglables ALIZE «VMC logements d’habitation et des locaux tertiaires.
hygroréglable ALIZE 2018 pour logements collectifs»
n°14.5/17-2269 et «VMC hygroréglable ALIZE 2018 pour
logements individuels» n°14.5/17-2268) correspondant
aux certifications CSTBAT en vigueur (disponible sur
demande).
Caracteristiques technigues
Mi se en ccuvre Composition
En position murale, les bouches sont montées par simple
emboitement sur un conduit @ 125 mm ou sur une
manchette @ 125 mm a sceller. Le joint a lévre assure le N
maintien et I'étanchéité. oy =
En plafond, la mise en ceuvre peut étre réalisée en g\ A
utilisant un manchon placo 3 griffes @ 125 mm (sur @/\
demande). -
HYGRO HB
D Grille amovible
(2)Corps de la bouche
(3 Joint a lévre
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Caracteristiques technigues
Données [echn/'ques 50 Caractéristigues hygroaérauliques a 80 Pa
20 ALIZE HYGRO 15/45
= 30 ALIZE HYGRO 10/45
ZesThar Zoovber ?’é 20 ALIZE HYGRO 5/40
= = S ALIZE HYGRO 10/40
10/40 m*/h 28 35 37 56 60 = 10
15/45 m*/h 28 35 37 56 60 8 0

0 20 40 60 80
Humidité relative HR %

Entretien
Les bouchesALIZE HYGRQnécessitent un entrgtien régulier (au rpoins 2 fois par an) afin dp conserver leur efficacité
10" 1 A Kzo K+ Gl A1 Oz AGzl do7 W' bzol Cx puWtl AT Géox |, _  Cc ez

y" bzol Cx 1+ | zGA A"qd - AT+ T +£AGTpux | o lzl]|]oGA Azol Aizlp]| =
Sur la bouche 230 V, ma boitier de connexion ne peut étre démonté que par un professionnel

PROCEDURE D'ENTRETIEN

- Déboiter la grille @ de la bouche @ et retirer le canal ©
sans déboiter le ou les volets.

- Nettoyer la grille @ et le canal & a I'esau savonneuse et
rincer.

« Remonter le canal € en prenant soin de bien
positionner les axes des volets @ dans les fourchettes
des actionneurs (un seul volet pour les bouches WC
et SdB).

« Remonter la grille sur la bouche.

Accessolres

@Raccordament
(mm)
125

125
125 réduit 50
Diect B0
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(i)

Y Dimensionnement :

Les systémes de ventilation hygroréglable assurent suivant le type (Hygro A, B, Gaz)
une modulation des débits dair extraits (piéces de service) et entrant (piéces principales)

en fonction de 'humidité relative des piéces du logement

« Les Avis Techniques définissent I'ensemble des gammes produits ANJOS, le dimensionnement

des systémes, les conseils de mise en ceuvre et de conception ainsi que I'entretien des éléments
composant les systémes

« Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) compléte ces éléments
« L'Avis Technique "Systémes de ventilation mécanique hygroréglable ALIZE présente 3 types de systémes :
- Type Hygro A qui associe des bouches hygroréglables et des entrées d'air autoréglables
- Type Hygro B qui associe des bouches hygroréglables et des entrées d'air hygroréglables
- Type Hygro Gaz qui associe des bouches d’extraction gaz thermomodulantes en cuisine,

des bouches hygroréglables et des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables

Logement collectifs : VMC Hygro B

Nouveau

Avis Technique
Vi 2018

=CSTBat
Mo

Type m Bouches d’extraction ALIZE

) s o] e | i | iy | | e |
Fl(WCdansSdB)  2HYoudS . Hygro 10/40¢75 (HCO1)  Hygro S/40/30 (HVO1) : Hygro 5/40 (H801)
F1 (WC séparé) 2HYoudS -  Hypro 10/40/75(HCO1)  Hygro 5/40 (HEOI) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
F2 (WC dans Sd8) HY HY  Hygro 10/40/90 (HC02)  Hygro S/40/30 (HVO1) - Hygro 5/40 (H801)
F2 (WC séparé) HY HY  Hygo 10/40/G0(HCO2)  HygroS/40 (HEOI) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H201)
F3 (WC dans Sd8) HY HY  Hygro 10/45/105 (HCO3) Hygro 10/45/45 (HVO3) . Hygro 5/40 (HE01)
F3 (WC séparé) HY HY  Hygro 10/45/105(HCO3)  Hygro 5/40 (HBEO1) Tempo S/30 (TW) Hygro 5/40 (+801)
F4 (WC dans SdB) HY HY  Hygro 10/45/120 (HCO4) Hygro 10/45/45 (HVO4) E Hygro 5/40 (H801)
F4 (WC séparé) HY HY  Hygro 10/45/120(HCO4)  Hygro 5/40 (HEO1) Tempo S/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
FS (WC dans SdB) HY HY  Hygro 15/45/135 (HCO6) Hygro 10/4S/45(HV03) - Hygro 5/40 (HB01)
FS (WC séparé) HY HY  Hygro 1S/45/135(HC06)  Hygro S/40 (HEO1) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (+801)
F6 et + (2 SAB/WO) HY HY  Hygro 15/45/135 (HCOG) Hygro 10V40/40 (HVO2)  Hygro 10/40/40 (HV02) - Hygro 5/40 (HB01)
F6 (2 SIB/1 WCséparé)  HY HY  Hypro 1S/45/135 (HCO6)  Hygro S/40 (HEO1) Hygro 10/45 (H803)  Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB01)
Fet+ HY HY  Hygro 15/45/135(HC06)  Hygro 10440 (HEO02) Hygro 10/45 (HB03)  Tempo S/30 (TW) Hygro 5/40 (H201)
(2 Sd8/1 WC séparé)

Logement collectifs : VMC Hygro A

e ™
F1 (WC dans SdB) 2x45 Hygro 10/40/75 (HCO1)  Hygro S/40/30 (HVO1) - Hygro 5/40 (HB801)
F1 (WC séparé) 2x45 - Hygol0/40/7S(HCO1)  Hygro 5/40(HBOT) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
F2 (WC dans SdB) 2x30 30  Hypo 10/40G0(HC02)  Hygro 10V45/45 (HVO3) : - Hygro 5/40 (801)
F2 (WC séparé) 2x30 30  Hypro 1040PO(HCO2)  Hygro 10/40 (HEO2) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
F3 (WC dans SdB) 2x30 30  Hygro 10V4S/105(HCO3) Hygro 10V45/45 (HVO3) - Hygro 5/40 (HB01)
F3 (WC séparé) 2x30 30  Hygro 10V4S/105(HCO3)  Hygro 10/40 (HEO2) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (+801)
F4 (WC dans SdB) 45 30 Hygro 10V45/120 (HCO4)  Hygro 15/45/40 (HVO4) - Hygro 5/40 (HB01)
F4 (WC séparé) 45 30 Hygro 10V45/120(HCO4)  Hygro 10/45 (HEO3) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
FS (WC dans SdB) 45 30 Hygro 15/45/135 (HC06)  Hygro 10/45/40 (HVO4) - Hygro 5/40 (H801)
FS (WC séparé) 45 30 Hygro 1/45/135(HC06)  Hygro 10/45 (HEO3) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (H801)
F6 et + (2 SABMWC) 45 22 Hygro 15/45/135(HC06) HygrolOV4O/40 (HVO2)  Hygro 10/40/40 (HVO2) - Hygro 5/40 (HB01)
me&m wC 45 22 Hygro 1S/45/135(HC06)  Hygro 15/45 (HBO4) Hygro S/40(HEO1)  Tempo S/30 (TW) Hygro 5/40 (HB01)

« Dans les configurations des systémes définies dans les tableaux ci-dessus :

- Les bouches ALIZE TEMPO 5/30 TW peuvent étre remplacées par des bouches ALIZE VISION 5/30 TWV.

- Les bouches ALIZE HYGRO VISION HV peuvent étre remplacées par des bouches ALUIZE HYGRO TEMPO HTC.
- Les entrées d'air de module 45 peuvent étre remplacées par 2 entrées d'air de module 22.

Logement collectifs : VMC Hygro GAZ
Se reporter a I'Avis Technique
\




©

Maisons individuelles : VMC Hygro B

Type m Bouches d’extraction ALIZE
de logement
Séjour |Chambre SdB 1 ou SdB 2 ou
i SdB/WC commun 1 SdB/WC commun 2

Fl(WCdansSdB)  2HYoudS Hygro 10/40/90 (HC02) Hygro 15/45/45 (HVOS) : = Hygro 5/40 (HBO1)
F1 (WC séparé) 2HY 0u 45 Hygro 10/40/90 (HC02)  Hygro 10/40 (HBO2) . Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB01)
F2 (WC dans SAB) HY HY  Hygro 10/40/90 (HC02) Hygro 15/45/45 (HVOS) 3 E Hygro 5/40 (HBO1)
F2 (WC séparé) HY HY  Hygro 10/40/90(HCO2)  Hygro 10/40 (HBO2) . Tempo 5/30 (Tw) Hygro 5/40 (HB01)
F3-FA-FS(WCdnsSAB)  HY HY  Hygro 10/45/135(HCOS) Hygro 15/45/45 (HVOS) - s Hygro 5/40 (HBO1)
F3-F4-FS(WCséparé)  HY HY  Hygro 10/45/135(HCOS)  Hygro 10/40 (HBO2) . Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB01)
F6 et + (2 SAB/MWC) HY HY  Hygro 10/45/135(HCOS) Hygro 15/45/45 (HV0S)  Hygro 15/45/40 (HV04) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HEO1)
FEet+ HY HY  Hygo 10/45/135(HCOS)  Hygro 10/40 (HBO2) Hygro 15/45 (HB04)  Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HBO1)
(25d8 et 1WC séparé)

Maisons individuelles : VMC Hygro A

e
F1 (WC dans SdB) 2x45 Hygro 10/40/90 (HCO2)  Hygro 15/45/45 (HVOS) - Hygro 5/40 (HBO1)
F1 (WC séparé) 2x45 Hygro 10/40/90 (HCO2)  Hygro 10/40 (HB02) . Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HEO1)
F2 (WC dans SdB) 2x30 30  Hygo 10/40/90(HCO2)  Hygro 15/45/40 (HVO4) e - Hygro 5/40 (HB01)
F2 (WC séparé) 2x30 30  Hygo10/40/90(HCO2)  Hygro 10/45 (HBO3) : Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HBO1)
F3 (WC dans SdB) 2x30 30  Hygro 10/45/135 (HCOS) Hygro 15/45/40 (HVO4) - : Hygro 5/40 (HB01)
F3 (WC séparé) 2x30 30  Hygo 10/45/135(HCOS)  Hygro 10/45 (HBO3) : Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HBO1)
F4etFS(WCdansSdB) 45 30 Hygro 10/45/135 (HCOS) Hygro 15/45/40 (HVO4) E Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HEO1)
FAetFS(WCséparé) 45 30 Hypio 10/45/135(HCOS)  Hygro 10/45 (HEO3) : Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB01)
F6 et + (2 SdB WQ) 45 30 Hygro 10/45/135 (HCOS) Hygro 15/45/40 (HVO4)  Hygro 10/45/40 (HVO4) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HEO1)
FEet+ 45 22  Hygro10/45/135(HCOS)  Hygro 10/45(HBO3)  Hygro 15/45 (HB04)  Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HBO1)
(2SdB et 1 WC séparé)

« Dans les configurations des systémes définies dans les tableaux ci-dessus :
- Les bouches ALIZE TEMPO 5/30 peuvent étre remplacées par des bouches ALIZE VISION 5/30.
- Les bouches ALIZE HYGRO VISION HV peuvent étre remplacées par des bouches ALIZE HYGRO TEMPO HTC.
- Les entrées d'air de module 45 peuvent étre remplacées par 2 entrées d'air de module 22.




